Egy sokoldalu gumiabroncs

AN M R B R

=
3
=
g
"3
-
.

remlhumContact 2

az uj 3D horonnyal

(@ntinental &



Ujdonsag! — Révid elézetes

Killsd resz

4

B S RN - T N [ R | R S R i .
i._.-f}i:‘?..—.—"‘ﬁl emiumywontact £ mercetl gl a

fékezhetdségben

A7 1] ContiPremiumContact 2 meredelk és keveshé
meredek oldalfall 3D-hornyolasd futdfelllete a lehetd
legnagyobb tapadast biztositja nedves és szaraz Uton.
A7 eredmeny: igen ravid fekiot

A kifejezetten kozep- es felsdkategdriajl jarmivek
reszere kifejlesztett abroncs kiemelkedden pontos
kormanyzast, magas fokl menetstabilitast, és az
agquaplaning jelenseg kialakulasaval szemben kivald
vedelmet biztositd aszimmetrikus mintazattal
rendelkezil.

A7 abroncs profiljanak kiolsd részen elhelyezkedd
massziv blokkok javitjak az oldalvezetesi képesseget,
merevebbé teszik a teljes mintazatot, valamint gyorsan
es pontosan tovabbitjak a kormanyzasi utasitasokat.

A mintazat alatt elhelyezett &v lapos kontarjal az
egyenes haladasnal bekovetlkez d slip (csuszas), es a
kanyarmenetben tapasztalhatd oldalkliszas mertékét
egyarant csdklkentik, ami dsszessegében tovabhb
fokozza a futasteljesitmenyt.
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Innovativ 3D horony - technologia

A ContiPremiumContact 2 hornyokkal
ellatott futofellletét precizen kiképzett elek
es lapos fellletek alkotjak.

@ Oldalt valtakozva fordulnak elé a
kevéesbé meredek és meredek falu
hornyok.

A vallakon az oldalso hornyok a
valtakozo szogek reven ellentétes
iranyokat kovetnek.




Aszimmetrikus futofeluleti mintazat ==

Jellemzdok
Korbefutd, kevésbeé
mintazott, sima szalagbordak.

Eredmény
Nagy merevsegu korbefuto szalagbordak.

Elény
Nagy vezetesi stabilitas és rendkivul
rovid fekut.




Aszimmetrikus futofeluleti mintazat ==

Jellemzdk

Nyitott, korbefuto, hossziranyu
csatornaba torkollo vallblokkok a belso
oldalon, és navelt szamua mintazati blokk.

Eredmény

Csokkeno gordilési zaj és hatasos
vizelvezetes.

Elény
Nagyfoku vezetési komfort és nagy

biztonsag az aquaplaning kialakulasaval
szemben.




Optimalizalt kontur ==

Az abroncs keresztmetszete a vallrésznel

A laposabb és keskenyebb dvek
csokkentik a hossziranyu eroket,
valamint a gordiilo kerék
futofeliileti mintazatanak
megcsuszasat (slip) és a kuszast.

Abroncs kontur

Ov
retegek

Az eredmény:

Standard kivitel
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